Déclaration de performance
N° LE/DoP 202401

1. Code d'identification du type de Type 1.1, Fenétre oscillo-battante avec croisillon
produit : Et en dessous Vitrage fixe

Vitrage 1.0 Ug

2. Usage: Fenétres
Dans des constructions résidentielles et non
résidentielles

3. Fabricant: Cornet SRL

Rue Maurice Grévisse 31

B- 6724 RULLES
4. Systéeme d'évaluation de la
performance et de vérification de sa
constance : 3
5. Norme harmonisée EN 14351-1: 2006 + A2: 2016
6. Organisme notifié ift Rosenheim n° NB 0757

7. Caractéristiques essentielles :

Caractéristique essentielle Performance Spécification techn. harmonisée
Etanchéité a I'eau 9A
Substances dangereuses NPD
Capacité de résistance au vent C4/B4
Des diSpOSitifS de sécurité NPD EN 14351-1:2006
. . + :
Isolation acoustique NPD A2:2016
Transmission thermique Voir Offre
Propriétés de rayonnement
— Taux global de transmission Voir fiche technique
d'énergie dans I'offre
— Taux de transmission lumineuse
Perméabilité a I'air 4

NPD: no performance determined/ pas de prestation définie

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est
établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

01.10.2024

Date, signature




